MEMORIAL DESCRITIVO [ “pancesis 1 75

PROPRIEDADE: AREA BRUTA
INSCR MUNICIPAL: 300.000.028.9

PROPRIETARIO:  SINTETEL - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
' EMPRESAS DE TELECOMUNICAGOES E
OPERADORES DE MESAS TELEFONICAS NO
ESTADO DE SAO PAULO

LOCAL: AVENIDA BEIRA MAR, N° 24.340 - BAIRRO VILLA CAPRI

MUNICIPIO: ILHA COMPRIDA - SP

AREA: 209.810,43 m?; PERIMETRO(m): 6.282,36 m
DESCRICAO

Inicia-se no ponto denominado 'P01', georreferenciado no Sistema Geodésico
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas,
Sistema UTM: E= 232.642,238 m e N= 7.253.244,140 m; Dai segue com o azimute de
228°43'01" e a distancia de 121,85 m até o ponto 'P02' (E=232.550,671 m e N=7.253.163,744
m), confrontando com a 5‘/’-".venida Beira Mar; Dai segue com o azimute de 336°25'26" e a
distancia de 3.083,01 m até o ponto 'P03' (E=231.317,572 m e N=7.255.989,412 m),
confrontando com o Balnedrio Santa Ménica; Dai segue com o azimute de 43°36'02" e a
distancia de 21,65 m até o pontd 'P04’ (E=231.332,499 m e N=7.256.005,087 m), confrontando
com Faixa de Marinha do Mar Pequeno; Dai segue com o azimute de 154°37'17" e a distancia
de 3.055,85 m até o ponto 'PO1' (E=232.642,238 m e N=7.253.244,140 m); inicio desta
descrigéo, confrontando com o Balneério Villa Capri, fechando assim o perimetro do poligono
acima descrito com uma area superficial de 209.810,43 m>.

Ilha Comprida, 22 de Fevereiro de 2017.

e

René Fernandes de Souza

Engenheiro Agrimensor
CREA: 5061029967




BHUNICIPIO DE ILHA COMPRID,
APROVADO

14 JUL 907

ESTA APROVAGAO NAO JBENT TENCAC
DAS GEMA!5 LPCENCAS NECE‘SS Fias
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Conservacido de Colénia de Férias
LOCAL: Avenida Beira Mar 24.340 Bairro Villa Capri

Ilha Comprida - SP. Inscr Mun 300.000.028.9
PROPRIETARIO: SINTETEL - Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Telecomunicacdes e Operadores de Mesas
Telefonicas no Estado de Sio Paulo

TERRENO: O terreno é em nivel e limpo

FUNDACAOQO: Compostas de sapatas isoladas associadas a vigas
baldrames, ambas em concreto armado. Acima do baldrame ha
alvenaria de embasamento, composta de bloco de cimento.

IMPERMEABILIZACAO: As tltimas camadas das alvenarias de
embasamento foram impermeabilizadas.

ESTRUTURA: Estruturas formadas por pilares, vigas e cintas de
concreto armado e lajes pré-fabricadas.

FECHAMENTO: Paredes de alvenaria compostas de tijolo ceramico,
com espessuras descritas na planta.

FORRO/COBERTURA: Coberturas de telhas ceramicas,
assentadas sobré estrutura de madeira. '

REVESTIMENTO: Chapisco e reboco em todas as superficies
internas e externas, azulejo com altura indicada em planta nas
paredes das cozinhas e banheiros, piso de ardésia em todos os
ambientes, exceto nos estacionamentos (onde o piso é de chao
batido) e nas cabines de energia (piso de cimento alisado).

ESQUADRIAS: Portas internas de madeira e janelas e vitros em
aluminio, nas medidas indicadas em planta .

PINTURA: Paredes internas com tinta a base de latex e as externas
de latex acrilico.

INSTALACAO HIDRAULICA: Para 4gua servida e agua fria, tubos e
conexoes em PVC com bitolas adequadas, A agua potavel reservada






em um reservatorio de 76.000,0 litros. O local é sefvido por rede de
agua tratada.

SISTEMA DE ESGOTO: O esgoto doméstico é coletado e conduzido
para uma estacao de tratamento, onde passa por processos fisicos
e quimicos, atingindo niveis aceitaveis de tratamento.

INSTALACAO ELETRICA: Instalacbes elétricas com condutores

anti-chamas, interruptores, tomadas, eletrodutos e disjuntores de
qualidade.

ITha Comprida, 14 de Marco de 2017.

oprigtario ; Projete-e Resp. Tec
T ; J u,{" 1 Brito de Oliveira
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